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Eine Videoanleitung bez!glich der Verbindung und Nutzung der 
App ®nden Sie unter www.kress-robotik.com  oder scannen Sie 
den QR-Code.

 WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Vers"umnisse bei der Einhaltung 
der Sicherheitshinweise und Anweisungen k#nnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere 

Verletzungen verursachen.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung zum sicheren Betrieb des Ger"tes aufmerksam durch.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen f!r die Zukunft auf.
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Verlegen Sie das Begrenzungskabel wie in der 
Abbildung dargestellt um den Arbeitsbereich.

Einrichtung des Begrenzungskabels abschlieûen

4

Installation

2

3

1

Suchen Sie einen ¯achen Untergrund f!r die 
Ladestation, die Stelle sollte trocken sein und nicht 
dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein. Das 
Netzteil kann an der Wand montiert werden.

Ladebasis ®nden

Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose. 
Die LED an der Ladestation wird gr!n 
au¯euchten.Docken Sie den MissionTM manuell 
an die Ladestation an, w"hrend der MissionTM 
ausgeschaltet ist. Die gr!ne Lampe der Ladestation 
erleuchtet rot. Der MissionTM beginnt mit dem 
Ladevorgang.

Ziehen Sie ein etwa 80 cm langes St!ck 
Begrenzungskabel heraus und befestigen Sie es 
am Boden, neben der Ladestation. Sp"ter wird 
dieses Ende des Begrenzungskabels (IN-Kabel) an 
die SCHWARZE Anschlussklemme angeschlossen, 
nachdem das Begrenzungskabel ®xiert wurde.
HINWEIS: Das erweiterte Begrenzungskabel sollte 
300m(KR110) / 400m(KR111) nicht !berschreiten, 
anderenfalls wird es Signalprobleme verursachen.

MissionTM vor Erstgebrauch au¯aden

Begrenzungskabel anschlieûen

80cm
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Nachdem Sie das Begrenzungskabel ®xiert 
haben, entfernen Sie den MissionTM weg von 
der Ladestation. Ziehen Sie grunds"tzlich den 
Netzstecker. Verlegen Sie das Begrenzungskabel 
zur!ck zur Ladestation, lassen Sie eine L"nge von 
etwa 80 cm des Begrenzungskabels (OUT-Kabel) 
!berstehen, und schneiden Sie es ab. Legen Sie 
beide Kabelenden in die Rillen der Ladestation ein.

Entfernen Sie die Kunststoffh!lle an beiden 
Kabelenden (etwa 1 cm), und schlieûen Sie das  
freiliegende Ende des Metalldrahts vom IN-Kabel an 
die SCHWARZE Anschlussklemme und das Ende 
des OUT-Kabels an die ROTE Anschlussklemme an.

Stellen Sie die Schnitth#he auf die maximale Stufe 
ein (60 mm).

Vor dem ersten Einsatz, Achten Sie darauf, dass 
sich keine Fremdk#rper wie Spielzeuge oder %ste 
im Arbeitsbereich be®nden.

1

Veri®zierung

Stellen Sie Ihren MissionTM einige Meter vor der 
Ladestation auf.

2

EINGANGAUSGANG
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Dr!cken Sie  , bis der MissionTM eingeschaltet 
ist, und geben Sie dann die standardm"ûige PIN 
AAAA ein.

3

Dr!cken Sie  und  ,  um den MissionTM 
zur!ck zur Ladestation zu schicken. Der MissionTM 
wird dem Begrenzungskabel bis zur Ladestation 
folgen.

Bei Bedarf k#nnen Sie die Kontur des Begrenzungskabels anpassen.

Nachdem die Veri®zierung reibungslos abgeschlossen wurde, k#nnen Sie den M"hvorgang durch Dr!cken 
von  und  starten.
Wenn es ein Problem bei der Veri®zierung gibt, sehen Sie bitte in das &Benutzerhandbuch-Fehlersuche &.  

5
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Stellen Sie bitte zuerst die H#he auf die gew!nschte Grasebene nach dem Schnitt ein, und Sie k#nnen die 
Programmeinstellung manuell oder mit einer Smartphone-App vornehmen.
N"here Einzelheiten zur normalen Arbeitszeit des MissionTM ®nden Sie in der folgenden Tabelle:

Mission TM - M!HAUTOMATIK-ZEITPLAN.

BEREICH 
(M2)

AUTOMAT. 
M%H-

LAUFZEIT ±
STUNDEN

MONTAG
M%H-

STUNDEN

DIENSTA- 
GM%H-

STUNDEN

MITTWOCH 
M%H-

STUNDEN

DONNERSTAG 
M%H-

STUNDEN

FREITAG
M%H-

STUNDEN

SAMSTAG 
M%H-

STUNDEN

SONNTAG 
M%H-

STUNDEN

1000 35 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 / /

1500 42.5 9:00-17:30 9:00-17:30 9:00-17:30 9:00-17:30 9:00-17:30 / /

Um den MissionTM manuell zu programmieren, dr!cken Sie  , um die abgebildete Navigationsseite aufzurufen. 
Weitere Details ®nden Sie im Benutzerhandbuch.

Einstellung 

Um die MissionTM App herunterzuladen, verwenden Sie 
Ihr Mobiltelefon, um den untenstehenden QR Code zu 
scannen, oder downloaden Sie diese vom Playstore 
(Google-Android), AppleStore (Apple- iOS) oder von 
unserer Website www.kress-robotik.com .

App

Nur f!r iOS 10.0 
oder h#her geeignet

Grundeinstell        

M"hzeit     

Sicherheit     

Navigationsseite

Sprache
Zeitformat
Format Datum
Datum/Zeit festlegen
Regenaufschub
ALAN einrichten
Diagnose

Auto ± M"hzeit
Individuelle M"hzeit
Zonen de®nieren
Arbeitsbereich anpassen

PIN ± Code "ndern
Alarmpegel




